Учреждение образования
«Краснобережский государственный аграрный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Сельскохозяйственные машины»

Тема  «Назначение, устройство, принцип работы и основные регулировки машин для внесения твердых органических удобрений».
Цель работы: Изучить назначение, устройство, технологический процесс и технологическую настройку машин. 
Время выполнения работы  2часа
Место выполнения работы  лаборатория сельскохозяйственных машин 
Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем  месте  
 - инструкция по охране труда  (прилагается)

Последовательность выполнения работы
1 Внеурочная подготовка
1.1 Самостоятельная подготовка к практическому занятию повторить пройденный материал по данной теме.
1.2  Подготовить проект отчета.
2 Работа в аудитории
2.1   Пройти входной контроль  на подготовленность к выполнению работы по следующим вопросам (тестовым заданиям) 
•	Какие рабочие органы применяются на машинах для внесения ТОУ?
•	Перечислите способы и сроки внесения органических удобрений?
•	Какие способы применяются для внесения органических удобрений?
2.2   Подготовить рабочее место к выполнению работы.
2.3   Выполнить:
Задание по теме
[bookmark: _GoBack]1. Изучить назначение, процесс работы и устройство машины
2. Изучить технологическую настройку на заданный режим работы. 
3. Определить неисправность, возможность и способ устранения. 
7. Составить отчет по форме.
Задание 1. Описать принцип работы .
Задание 2. Описать регулировки машин



МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Наиболее качественным видом органических удобрений является подстилочный навоз. Погрузка навоза из прифермского бурта осуществляется по прямоточной технологии с помощью погрузчиков в машины типа МТТ, ПРТ или РОУ, которые вывозят навоз в поле и вносят его. Прямоточная технология экономически целесообразна при расстоянии перевозки навоза до 3 км.
Перевалочная технология предусматривает заблаговременный вывоз навоза в полевые бурты, в которых он хранится до внесения. Из полевых буртов навоз грузят погрузчиками в машины типа МТТ, ПРТ, РОУ. Рекомендуемый радиус перевозки до 10 км.
Для погрузки твердых органических удобрений служат погрузчики грейферного (ПЭ-0,8Б), фронтально-перекидного (ПФП-1,2), фронтального (ПФС-0,75, МТЗ-82,7) типа и непрерывного действия (ПНД-250).
Твердые органические удобрения вносят при помощи машин грузоподъемностью 2...24 т. 
МАШИНА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПРТ-7
[image: ]
Рисунок 1 – Машина для внесения твердых органических удобрений 
ПРТ–7А
1 – шасси, 2 – борт передний,
 3 – борт боковой, 4 – гидропривод с регулятором, 5 – разбрасыватель,
 6 – борт передний надставной, 7 – упор 





Устройство 
Машина ПРТ-7А (рис.1) состоит из шасси 1, борта переднего 2, бортов боковых 3, гидропривода с регулятором 4, разбрасывателя 5 и переднего надставного борта 6.
Шасси состоит из рамы с дышлом и ходовой системы. На раме смонтированы гидропривод, приводы тормозов, электрооборудование, транспортер и трансмиссия для привода разбрасывателя.
Рама сварная выполнена из двух продольных лонжеронов прямоугольного трубчатого сечения, соединенных между собой поперечинами. Сверху рама обшита стальным листом. К передней части рамы приварено V– образное дышло со съемной сцепной петлей.
Ходовая система представляет собой балансирную тележку с жесткими балками. Левый и правый балансиры с колесами соединяются с рамой через кронштейны подвески посредством болтов.

Гидропривод (рис. 3) предназначен для привода транспортера и состоит из устройств запорных 1, трубопроводов 2 и 6, фильтра 3, регулятора расхода 4, гидромотора планетарного 5, трубопровода дренажного 7.
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Рисунок 2.3 – Схема гидравлическая 
1 – устройства запорные; 
2, 6 – трубопроводы; 3 – фильтр; 
4 – регулятор расхода;
5 – гидромотор планетарный; 
7 – трубопровод дренажный.






Тормоза колодочные установлены на передних колесах балансирной тележки. Привод рабочих тормозов пневматический от пневмосистемы трактора.
Электрооборудование состоит из вилки штепсельной, жгута проводов, фонарей (двух передних со светоотражающим устройством, двух задних многофункциональных и фонаря освещения номерного знака) и световозвращателей (двух оранжевых боковых, двух красных задних).
Транспортер является механизмом разгрузки и состоит из двух цепей, соединенных между собой планками при помощи скоб и гаек, ведущего вала со звездочками, натяжной осью с ведомыми звездочками и натяжными болтами, привода транспортера, состоящего из планетарного редуктора, промежуточного вала и цепной передачи. Привод редуктора при помощи реверсивного гидромотора от гидросистемы трактора.
Трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от ВОМ трактора к разбрасывателю и состоит из карданного вала 1 (рисунок 2), переднего вала 3, заднего вала 4 с предохранительной муфтой и конического редуктора 6.
Частота вращения ВОМ должна быть равна 9с-1 (540 мин -1).
Борта машины сварные из стальных гнутых профилей. Боковые борта соединяются с рамой при помощи осей и устанавливаются наклонно под углом 20° от вертикали посредством винтовых упоров 7 (рис.1). В передней части боковые борта соединяются с передним бортом при помощи болтов. Винтовыми упорами 7 окончательное положение боковых бортов устанавливается при установке разбрасывателя. Надставной борт соединяется с основными при помощи болтов.
Разбрасыватель традиционный с двумя горизонтально расположенными барабанами: нижним измельчающим и верхним разбрасывающим. Привод барабанов от ВОМ посредством трансмиссии машины. Частота вращения барабана нижнего – 6,95 с -1 (417 мин -1), верхнего – 13,9 с -1 (834 мин -1).
Цепные передачи снабжены подпружиненными натяжными устройствами,
облегчающими обслуживание и уменьшающими динамические нагрузки в передачах.
Технологический процесс
– после загрузки кузова, машина следует к месту внесения твердых органических удобрений (ТОУ);
– включить ВОМ трактора;
– включить гидропривод транспортера, после чего начнется внесение ТОУ;
– после опорожнения кузова, отключить ВОМ трактора и гидропривод
транспортера.
 Подготовка к работе 
Машина поставляется заводом-изготовителем в собранном виде с комплектом ЗИП. Перед вводом машины в эксплуатацию:
– произвести внешний осмотр и проверку крепления всех составных частей,
особенно обратить внимание на крепление ходовой системы колес, сцепной петли дышла, редуктора, трансмиссии, разбрасывателя.
– ослабленные соединения подтянуть;
– довести давление в шинах до 0,2 МПа;
– установить электрооборудование;
– подсоединить шланг с головкой к тормозной магистрали и задвинуть кнопку со штоком крана растормаживания до упора;
– подсоединить гидропривод машины к гидросистеме трактора с помощью разрывных муфт;
– открыть крышки ступиц колес и убедиться в наличии в них смазки, проверить наличие масла в редукторе;
– произвести смазку машины согласно схеме смазки;
– проверить натяжение цепей транспортера;
– убедиться в достаточном количестве масла в гидробаке трактора;
– произвести агрегатирование машины с трактором и проверить работоспособность всех механизмов в течение 5 минут на холостых оборотах двигателя и, при необходимости, долить масло в гидробак трактора.
С целью уменьшения тягового сопротивления машины при эксплуатации
в тяжелых условиях рекомендуется увеличить колею трактора до 2000 мм.
Регулировки
Натяжение цепей транспортера осуществить перемещением ведомого вала при помощи натяжных болтов крутящим моментом 200 Н·м.
Перетяжка цепей транспортера вызывает ускоренный износ цепей и звездочек.
В процессе эксплуатации машины возможно вытягивание цепей и отрегулировать нормальное натяжение цепей не удается. В этом случае цепи необходимо укоротить, отрезая четное количество звеньев в месте соединения цепи соединительным звеном. Количество звеньев в каждой ветви транспортера должно быть попарно равным, а натяжение цепей одинаковым.
Регулирование скорости транспортера осуществляется поворотом лимба регулятора, расположенного с правой стороны машины впереди. Для уменьшения скорости лимб поворачивается против часовой стрелки
Установить скорость перемещения транспортера в зависимости от необходимой дозы внесения ТОУ при помощи регулятора согласно табл. 1. Частота вращения коленчатого вала двигателя 35 с-1 /2100 мин-1/.

Таблица 1 – Скорость перемещения транспортера в зависимости от дозы внесения ТОУ
	Параметры
	Значения параметров для доз (т/га)

	
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	Скорость агрегата, км/ч
Передача трактора
Число оборотов лимба регулятора от правого крайнего /открытого/ положения
Время разгрузки, с
	12 
VI 
2,2 

306
	10
V
2,1

188
	10
V
1,9

125
	10
V
0

94
	8
V*
0

94
	6,7
IV*
0

94



Данные таблицы являются ориентировочными и действительны при номинальной производительности гидравлического насоса трактора /50 л/мин/.
При изменении параметров гидросистемы трактора и машины вследствие износа, изменения характеристик рабочей жидкости дозы необходимо устанавливать опытным путем по времени разгрузки машины, приведенному в таблице 1. 

Возможные неисправности и методы их устранения
	Неисправность, внешнее проявление
	Метод устранения

	1
	2

	Заклинивание разбрасывателя и срабатывание предохранительной муфты
	1 Проверить и, при необходимости, восстановить нормальное положение цепных контуров привода барабанов
2 Включить двигатель трактора. При помощи реверса отодвинуть технологическую массу от разбрасывающего устройства.
ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ТРАКТОРА!
Удалить посторонние предметы, застрявшие между барабанами и транспортером, включив предварительно реверс транспортера

	Не работает транспортер
	1 Проверить исправность разрывных муфт и, при необходимости, заменить
2 Проверить положение лимба регулятора
гидропривода транспортера и, при необходимости, провернуть до упора по часовой стрелке

	1
	2

	
	3 Неисправна гидросистема трактора
4 Разрыв цепи привода транспортера
ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ТРАКТОРА!
Освободить транспортер от технологической массы, заменить звено или цепь
5 Гидросистема трактора не развивает необходимого давления- частично разгрузить машину вручную
6 Износ гидромотора привода транспортера- заменить гидромотор

	Не регулируется скорость транспортера при вращении лимба регулятора 
	Возможно заедание золотника или втулки- дросселя регулятора - разобрать и промыть согласно паспорту регулятора

	Течь масла в гидросистеме
	Подтянуть соединения, заменить изношенные резиновые кольца

	Не вращаются колеса машины
	1 Растормозить колеса краном ручногорастормаживания воздухораспределителя
2 Возможно заедание валика разжимного кулака тормоза – устранить причину

	Недостаточное торможение машины
	1 Устранить утечку воздуха
2 Отрегулировать тормоза
3 Просушить тормоза включением на ходу

	Не работают фонари электрооборудования
	Заменить перегоревшие лампы, соединить оборванные провода

	Срабатывание индикатора загрязненности фильтра гидропривода /звуковой сигнал или вхождение визуального указателя в желтую зону шкалы фильтра/
	Заменить фильтрующий элемент





Контрольные вопросы.
1. Какие машины применяют для погрузки твердых органических удобрений?
2. Перечислите операции по подготовке машины к работе
3. Назначение и основные сборочные единицы машин для внесения удобрений ПРТ-7
4. Перечислите основные регулировки.
5. Когда дозы внесения необходимо устанавливать опытным путем?
6. Чем изменяется доза внесения органических удобрений ПРТ-7?
7. Назовите операции при выполнении установки машины на дозу внесения.
8. Опишите принцип работы машины.
9. Опишите основные неисправности и методы их устранения.
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